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ZEIT KFZ Pkw Lkw Lkw Lkw 3-achsig/ Lastzug/ Lkw/Bus SV >3,5t

<3,5t 2-achsig Bus Sattelzug gesamt gesamt

6-10 1.613 1.396 109 83 22 3 217 108
(23,0%) 86,5% 6,8% 5,1% 1,4% 0,2% 13,5% 6,7%

15-19 2.264 2.078 117 58 10 1 186 69
(32,3%) 91,8% 5,2% 2,6% 0,4% 0,0% 8,2% 3,0%

Tag (6-22) 6.634 5.909 391 265 57 12 725 334
(94,6%) 89,1% 5,9% 4,0% 0,9% 0,2% 10,9% 5,0%

Nacht 379 325 25 19 6 4 54 29
(5,4%) 85,8% 6,6% 5,0% 1,6% 1,1% 14,2% 7,7%

Total 7.013 6.234 416 284 63 16 779 363
(100,0%) 88,9% 5,9% 4,0% 0,9% 0,2% 11,1% 5,2%

Spitzenstunde 594 576 33 14 4 0 51 18

16:00 17:00 (8,5%) (97,0%) (5,6%) (2,4%) (0,7%) (0,0%) (8,6%) (3,0%)
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